
 

 

 

 

 

 

 

Type : 

Référence : 

BANDES PÉRIPHÉRIQUES 

MP2005 

 
100% RECYCLABLE 
FABRIQUÉ EN FRANCE À PARTIR DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ 

Désignation : 

Description : 

BANDES PÉRIPHÉRIQUES MOUSSE 200MM X 5MM X 50ML 

Bande de mousse PEBD expansée en rouleau 

 
 

Donnée Unité de mesure Valeur 

Matière - Mousse de polyéthylène PEBD 

non réticulée expansée sans CFC ni HCFC 
à cellules fermées 

Couleur - Blanc 

   

Epaisseur moyenne mm 5 

   

Longueur M 50 

   

Conditionnement - 6 rouleaux/ballot 
 

Fonctions : 

- Désolidarisation des dalles flottantes avec murs et cloisons 

- Limite les ponts phoniques et absorbe la dilatation de la chape 

 

Application : 

- S’applique sur les périphéries avant le coulage des dalles ou de la chape 

 

Spécificités : 

- Imputrescible 

- Insensible à l’eau et agents chimiques du béton 

- Grande résilience 

- Conforme aux prescriptions des DTU 26.2 et 52.1 

 

Transport et stockage : 

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l’emballage d’origine 

- Conserver dans un endroit sec et propre 
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Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l’utilisateur de déterminer si le présent produit correspond 

à l’usage qu’il compte en faire. L’utilisateur assume tous les risques et l’entière responsabilité de l’usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur 

ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande. 

Densité Kg/M3
 ± 22 

 

Hauteur mm 200 

 

Conditionnement des rouleaux - Sac PE d’une hauteur de ± 1200 mm 

 


